
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº.: ASCL13 DP01

(1) Identificación del Pdto.Tipo:

(2) Identificación del Producto:

(3) Usos previstos: Bov. Arcilla cocida utilizada conjuntamente en viguetas prefabricadas de hormigón
(EN 15037-1) con o sin hormigón colocado "in situ" para construcción de sistemas de forjado y cubierta

de vigueta y bovedilla.

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

(6) Organismo Notificado:
     Tarea realizada:
     - Inspección inicial de la fabrica y del CPF.
     - Vigilancia continuada, evaluación y aprobación del CPF.

(7)Prestaciones declaradas: 

Especificaciones 
técnicas 

armonizadas
B12HC B16HC B20HC B22HC B25HR BA50

Tipo de Bov. de arcilla cocida:
Resistencia mecánica

B16HC

B22HC

BA50

Medidas: anchura 625 620 620 615 615 530
longitud 230 230 230 230 230 230
altura 120 160 200 220 250 130

Tolerancia dimensionales
Medidas mínimas N2 N3 NPD
Densidad Aparente (kg/m3): 501/600 401/500 401/500 401/500 401/500 601/700

Expansión por humedad
Conductividad térmica

(8) Las prestaciones del producto identificado en el punto (1) y (2) son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto (7).
La  presente  declaración  de  prestaciones  se  emite  bajo  la  única  responsabilidad  del  fabricante
identificado en el punto (4).

 Administrador: Óscar Fernández Cano.

Santa Cruz de Mudela, 1 julio 2013

< 0,6mm/m
0,67W/(mK)

13730 Santa Cruz de Mudela

Características esenciales Prestaciones

Durabilidad

Clase R1

T2

F0

Configuración:        B12HC

       B20HC

B20HC

B22HC
B25HR
BA50

Bovedilla Arcilla Cocida 

B12HC
B16HC

(4)

Asclepiades Fernández, S.L.Asclepiades Fernández, S.L.Asclepiades Fernández, S.L.Asclepiades Fernández, S.L.

Ctra. a Torrenueva, Km. 1,500

Reacción al fuego A1

Ciudad Real

BUREAU  VERITAS 
CERTIFICACIÓN, S.A. 1035

1035-CPR-ES050861/13

       B25HR

2+

N3

LNR

EN 15037-3


