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¢ QUE ES EL u-PVC?

El u-PVC es un polimero termopldstico perteneciente a la familia de los policloruros de vinilo
(PVC’S), pero con la salvedad de ser NO PLASTIFICADO.

Es decir, en el proceso de fabricacion se eliminan componentes como plastificantes, lubricantes
o estabilizadores, obteniéndose asi una resina mucho mas pura de policloruro de vinilo.

La principal diferencia con una resina de PVC convencional es la notable mejoria de las principales
cualidades mecanicas del material, sobre todo la rigidez.

En la actualidad el u-PVC tiene multitud de aplicaciones donde principalmente, sustituye materiales
metdlicos donde se requieran esfuerzos moderados y la gran ventaja de su larga duracion al no
verse atacado por fenomenos medioambientales y quimicos (como por ejemplo oxidacidn).

Principales ventajas:

1.- Vida ilimitada. El u-PVC no sufre procesos de corrosion como los metales.

2.- Ligeros de peso. El montaje es por fanto, mds rdpido abaratando los costes de grua.

3.- Facil de instalar. Su montaje es sencillo y rdpido, mediante accesorios roscados, abaratando
los costes asociados al montaje de la instalacion.

4.- El u-PVC no sufre procesos de electrdlisis por aguas salinas.

5.- Alta resistencia a la presién y a la tension.

6.- Los costes energéticos de la instalacion disminuyen notablemente. El acabado totalmente liso
del interior de la tuberia disminuye las perdidas de carga por friccion.

7.- El coste del tubo es menor que el resto de tuberias en materiales metdlicos.

8.- La vida del u-PVC no se ve afectada por factores meteoroldgicos.

9.- No es necesario la utilizacién de juntas ni tornillos para su montaje.

10.- El acabado totalmente liso del interior tubo impide las incrustaciones calcdreas, que
aumentan la rugosidad interior del tubo afectando a la pérdida de carga.

Caracteristicas mas importantes.

Rosca de fipo cuadrado.
La unién entre tubos se realiza mediante una unién roscada de tipo cuadrada especialmente disehada

para asegurar un montaje rdpido y la estanqueidad. Estas roscas de alta friccion, no pueden abrirse a causa
de la torsion ejercida por la bomba, en ninguno de los dos sentidos.

Junta térica de estanqueidad.

La junta térica del extremo del tubo, asi como el sistema de estanqueidad estén desarrolladas para que
del mismo modo que garantizan la estanqueidad del tubo, albsorban las vibraciones producidas por el
funcionamiento de la bomba, alargando asi la vida de la misma y de sus rodamientos.







